


 

Для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, образующихся вследствие 
проведения работ с применением открытого огня, а также использования инструмента и приспособлений 
с искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и 
конструкций, применяется – СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА и ДРУГИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ (щиток 
лицевой защитный, перчатки/ рукавицы): 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА – должна обеспечивать заявленную защиту от воздействия вредных 
(опасных) производственных факторов, искр и брызг расплавленного металла. Спецодежда должна 
полностью закрывать верхнюю и нижнюю части тела, шею, руки и ноги. Куртка должна закрывать 
верхнюю часть брюк не менее чем на 20 см при выполнении рабочих операций. Застежки должны 
исключать возможность влияния тепловых факторов на тело человека. Низ брюк должен закрывать обувь 
при ходьбе и выполнении любых рабочих операций. Застежки на лицевой стороне должны быть закрыты 
планками, клапанами или аналогичными по назначению элементами. 

Для данного типа спецодежды используется ткань типа «Термошилд» с силиконизированным 
покрытием, преокс, параарамид 50%. 

ЩИТОК ЛИЦЕВОЙ ЗАЩИТНЫЙ (сварщика) – предназначен для защиты от прямых излучений и 
искр сварочной дуги, брызг раскаленного металла. Регулируемый наголовник, пластиковый корпус из 
негорючего токонепроводимого пластика. 

Щитки лицевые защитные различают двух типов:  
Защитный лицевой щиток сварщика с креплением на каску - средство защиты, устанавливаемое на каске, 
обеспечивающее защиту глаз и лица с установленным соответствующим светофильтром.  
Защитный лицевой щиток сварщика наголовный - средство защиты, с регулируемой лентой, 
фиксирующей щиток на голове работника, обеспечивающее защиту глаз и лица сварщика с 
установленным соответствующим светофильтром. 

ПЕРЧАТКИ, РУКАВИЦЫ – термостойкие средства защиты, изготовленные из огнеупорного спилка, 
для предотвращения термических и механических повреждений открытых участков рук. 
К основным качествам защитных перчаток и рукавиц относятся: 

• устойчивость к разрыву, проколам, порезам; 
• абразивная стойкость и гигроскопичность; 
• термостойкость и огнеупорность; 
• износостойкость и долговечность. 
 

Перчатки, рукавицы должны соответствовать следующим требованиям: 
• Прошивка должна быть выполнена из кевларовой нити; 
• Ширина раструба должна позволять надевать и носить их поверх спецодежды; 
• Должны иметь удлинённый размер не менее 35 см, с целью дополнительной защиты рук выше 

запястья; 
• Аппретированная двунитка на подкладке раструба должна держать форму; 
• Для максимального комфорта подкладка в области кисти должны быть выполнена из 

натурального х/б типа ткани. 

Сварочные краги различаются по материалам, форме, конструкции, защитным свойствам, цене и прочим 
параметрам. 

- По сезонности: 
Зимние модели имеют утепленную подкладку из плотной теплоизолирующей ткани, натурального 

или искусственного меха. 
 
 
 
 



 

Перчатки для летнего использования выпускаются с подкладкой из хлопка или тонкого флиса. 
 

- По материалу:  
Спилковые — изготавливаются из натуральной кожи, получаемой методом слоения. Обладают 

высокой прочностью, термической стойкостью, износостойкостью и долговечностью. Имеют самую 
высокую степень устойчивости к действию открытого огня, надежную защиту от искр и окалин. Благодаря 
эластичности и паропроницаемости кожи краги из спилка удобны и комфортны в эксплуатации. 

Войлочные — хорошо справляются с защитой рук благодаря низкой теплопроводности и 
повышенной огнестойкости. Войлок не могут прожечь искры и капли раскаленного металла. Недостаток 
войлочных рукавиц в высокой плотности и жесткости материала, из-за чего пользоваться такими крагами 
не слишком удобно. 

Брезентовые — самый бюджетный вариант. Изготавливают только в виде рукавиц. 
Материал плохо справляется с защитой кожи рук от высокой температуры. При попадании искр брезент 
может воспламениться. Для повышения огнестойкости брезентовые краги обрабатывают огнезащитными 
пропитками. Изделия можно применять для непродолжительных сварочных работ, резки и зачистки 
металла. 
Существуют комбинированные модели, при изготовлении которых используются несколько материалов. 
Их основа может выполняться из брезента, войлока, асбеста. Самые уязвимые места усиливаются 
накладками из спилка или кожи. 

 
- По виду: 

Пятипалые — самый популярный вариант. Универсальные перчатки, оптимальные в плане 
удобства и комфорта. Подходят для аргоновой сварки и других видов сварочных работ, где требуется 
большая подвижность пальцев. 

Трехпалые — краги с отдельными местами для больших и указательных пальцев. В таких 
перчатках удобно держать горелку или резак. Используются в основном при сварке электродами. 

Двупалые — стандартные рукавицы с отдельно расположенным большим пальцем. Подходят для 
выполнения грубых работ. 

 
- По форме: 

Короткие, закрывающие кисти рук — используются как вспомогательные, при выполнении 
несложных операций; 

Удлиненные краги с длинными раструбами хорошо защищают кисти рук и предплечья от 
температурного воздействия. Изделия незаменимы при сварке в верхнем положении; 

Усиленные — с дополнительными накладками с внутренней стороны ладони, между 
указательным и большим пальцем и в других наиболее уязвимых местах. 

 
Все сварочные краги должны иметь маркировку. 

Размеры краг российского производства маркируются по государственному стандарту и 
определяются по размеру ладони. 

Помимо размеров, маркировка может содержать следующие обозначения: 
• CE — соответствие Европейским стандартам; 
• теплозащитные характеристики; 
• стойкость к механическим воздействиям; 
• категория защиты. 
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